
победитель в номинации: 
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» -
автоматические дымозащитные шторы «ФаерДорс»

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ШТОРЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПРЕГРАДЫ
КОНВЕЙЕРНЫХ ПРОЁМОВ (ШИБЕР)



     ООО «ФаерДорс» является частью Группы компаний «ЕвроРоллет», 
успешно работающей на рынке строительства коммерческой недви-
жимости с 2006 года. 
     В нашем портфолио десятки масштабных и ответственных проектов: 
- торговые центры («Palazzo», «Галерея Минск», «Dana Mall», «МоМо»,
«Mile», «ОМА», «Галилео», «Корона», «Яркий», «ExpoBel», «Карусель»); 
- автоцентры («Caterpillar», «Nissan», «Renault», «Китайские автомоби-
ли», «Audi», «VW», «Минск-Лада», «УАЗ»); 
- гостиницы («Hampton by Hilton Minsk City Centre», «DoubleTree by Hil-
ton Hotel Minsk», «Shanter Hill», «Славянская»); 
- промышленные объекты (технопарк «Великий Камень», заводы: «Оне-
га-плюс», «Минский завод гражданской авиации», «FerroliBel», «Амкодор-
Эластомер», «БНБК», автомобильные: «БелДжи», «БелАЗ» и «Юнисон»); 
- административные и ведомственные здания, бизнес-центры и жи-
лые комплексы. 
     Самостоятельную деятельность ООО «ФаерДорс» осуществляет с 2014

     Вся продукция компании сертифицирована в Беларуси, России и Ка-
захстане, внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2015. Кро-
ме того, компания «ФаерДорс» является резидентом Минского городс-
кого Технопарка и на его территории имеет свой производственно-ис-
пытательный цех.  

года. Основной состав компании составляют компетентные специалисты с
более чем 20-летним опытом работы в противопожарной безопасности.
«ФаерДорс» является единственным производителем дымозащитных штор
и первым изготовителем противопожарных штор в Республике Беларусь.



     Также компания «ФаерДорс» принимает активное участие в раз-
работке инновационных проектных решений по применению своей
продукции в области обеспечения пожарной безопаности, исполь-
зуя комплексный подход от проектирования до обслуживания сис-
тем противопожарной безопасности.
     В 2016 году ООО «ФаерДорс» стало экспонентом международного 

     В сентябре 2018 году, по итогам прошедшего XV юбилейного рес-
публиканского профессионального конкурса «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОДУКТ ГОДА - 2018», наши автоматические дымозащитные
шторы «ФаерДорс» победили в номинации; «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».



Автоматические противопожарные шторы Ei30, Ei60, EW90, Ei120
 

вертикальная противопожарная штора 

Ei30, Ei60 (без орошения)
EW90, Ei120 (с орошением)

Спецификация
тип конструкции

Предел огнестойкости

EN 13501-2Стандарт

0,4-20 ммТолщина полотна

любой RAL 

230 V

до 500 Вт
0,18 м/с

Цвет каркаса штор

Напряжение питания

Потребляемая мощность
Скорость разматывания шторы

10 м ширина, 8 м высотаРазмеры штор

Компания «ФаерДорс» является первым производителем противопо-
жарных штор в Республике Беларусь. 

Примечание. 
    Для пищевой промышленности и помещений с агрессивной средой авто-
матические противопожарные шторы изготавливаются в антикоррозийном 
исполнении (нержавеющая сталь). 

Описание продукта



    Срок изготовления: до трёх недель  
    Собственное производство в Республике Беларусь
    Высокое качество по разумной цене 
    Широкая цветовая гамма каркаса: до 20 цветов
    Габариты шторы практически не ограничены

Область применения:

защита паркингов

заполнение 
проёмов в тамбур-шлюзах

угол между зданиями <120°

2. заполнение проёмов в тамбур-шлюзах

1. заполнение проёмов в противопожарных преградах

3. заполнение проёмов при несоблюдении нормируемых расстояний по горизонтали между
ближайшими гранями проёмов, расположенных в наружных стенах здания - в зданиях с внутрен-
ним углом;



защита вышерасположенных
оконных проёмов

защита оконных проёмов

защита атриумов

разделение больших площадей

5. трансформируемых противопожарных перегородок при необходимости разделения помеще-
ний на части при условии обеспечения из каждой части самостоятельных эвакуационных выходов;
примечание: данное решение применяется как недорогая альтернатива установкам автомати-
ческого пожаротушения 

6. трансформируемых противопожарных перегородок, отделяющих атриум (при высоте атриу-
ма до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей

7. перегородок, ограждающих пути эвакуации от смежных помещений, в том числе от галерей 
атриумов

8. для ограничения распространения пожара через оконные проёмы в наружных стенах на 
близко расположенные здания при несоблюдении нормируемых расстояний между зданиями

4. для ограничения распространения пожара через оконные проёмы в наружных стенах на вы-
ше расположенные этажи при расстоянии между проёмами по вертикали менее 1,2 м. При нали-
чии в помещениях от 5 до 50 постоянных рабочих мест штор в качестве глухой решётки может пре-
дусматриваться не более чем на 50%;



Горизонтальные противопожарные шторы для потолочных проёмов E120

автоматическая горизонтальная проти-
вопожарная штора для потолочных 
проёмов 
E120

Спецификация

тип конструкции

Огнестойкость
EN 13501-2Стандарт

0,4 ммТолщина полотна

любой RAL 

230 V

до 500 Вт
0,06-0,18 м/с

Цвет каркаса штор

Напряжение питания

Потребляемая мощность
Скорость разматывания шторы

10 м ширина, 8 м высотаРазмеры штор

Описание продукта

Область применения:
    атриумы,
    вестибюли и ресепшены,
    лестницы и тамбуры. 



Противопожарные шторы аккордеонного типа
 Описание продукта

Ei120

Спецификация

тип конструкции

Огнестойкость
EN 13501-2Стандарт

0,44 ммТолщина полотна

любой RAL 

230 V

500-2000 Вт
0,18 м/с

Цвет каркаса штор

Напряжение питания

Потребляемая мощность
Скорость разматывания шторы

неограниченная ширина, до 10 м высотаРазмеры штор

противопожарная штора 
аккордеонного типа

прямоугольник, многоугольник, круг, овалКонфигурация



защита эскалаторов

3. шторы устанавливаются по периметру экскалаторов и траволаторов по всей высоте в качестве 
трансформируемой противопожарной преграды, для разделения здания на противопожарные отсеки

1. как трансформируемая противопожарная перегородка, которая отделяет атриум (при высоте ат-
риума до 15 м) от смежных с ним помещений либо галерей

2. в виде перегородки, ограждающей пути эвакуации от смежных помещений, в том числе от га-
лерей атриумов

защита атриумов

Область применения:

Примечание.
    Разработана конструкция противопожарных штор «FireDoors» с боковыми направляющими.



Автоматические и стационарные дымозащитные шторы DH60
 Описание продукта  

Примечание. 

Область применения:  
    в помещениях площадью более 3 000 м², подлежащие оборудованию сис-

Спецификация
дымозащитная штора

D60 and DH60

степень просачивания не более 25 м³ на м²

любой RAL
230 V
до 500 Вт
0,18 м/с
до 50 м ширина, до 10 м высота

EN 12101-1

1 000 циклов

тип конструкции
классификация:
- Приложение D - Температурное время 

- Приложение C - Дымопроницаемость

Цвет каркаса штор
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Скорость разматывания шторы
Размеры штор

Стандарт

- Приложение B - Надежность

0,4 мм
440 г/м²

Толщина полотна
Поверхностная плотность полотна



дымовой зоны (резервуара дыма) следует принимать 0,5 м.
    в атриуме высотой более 15 метров по всей длине галерей следует устраивать завесы, стационарные или опускаемые по наружному 
её краю.
    в галерейном пространстве (если галереи не отделены от атриума строительными конструкциями) следует устраивать сплошные про-

Согласно вышеперечисленным требованиям дымозащитные (противодымные) шторы рекомендуется устанавливать для защиты:
    атриумов и эскалаторов,
    торговых центров, гостиниц,
    аэропортов, вокзалов,
    подземных паркингов,
    складских помещений,
    производственных помещений,
    автомобильных центров,
    производственных помещений с легковоспламеняющимися жидкостями,
    логистических центров,
    помещений с повышенными требованиями пожарной безопасности. 



Автоматические дымозащитные шторы аккордеонного типа
 Описание продукта 

Данный тип штор применяется как пассивная система пожарной безопас-
ности для предотвращения распространения продуктов горения на верхние 
этажи атриума (в торгово-развлекательных центрах или офисных знаниях). 

Применение.  

Область применения:  
    защита атриумов и эскалаторов.

дымозащитная штора аккордеонного типа

прямоугольник, многоугольник, круг и 
овал

D60 и DH60

степень просачивания не более 25 м³ на м²

любой RAL
230 V

500-2000 Вт
0,18 м/с
неограниченная ширина, до 10 м высота

EN 12101-1
1 000 циклов

Спецификация
тип конструкции

конфигурация

классификация:
- Приложение D - Температурное время 

- Приложение C - Дымопроницаемость 

Цвет каркаса штор
Напряжение питания

Потребляемая мощность
Скорость разматывания шторы
Размеры штор

Стандарт
- Приложение B - Надежность



Описание продукта 
Противопожарные барьеры конвейерных проёмов представляют собой ав-
томатические барьеры, закрывающие конвейерный проём при срабатыва-
нии пожарной сигнализации, защищая его от распространения огня, продук-
тов горения и теплового излучения.
Работа блока управления противопожарным барьером синхронизирована 
с работой конвейера.

Например, система очистки ленты под жело-
бом.

Преимущества барьеров конвейерных проёмов:
    установка производится без изменения конструкции конвейера,
    возможность перекрытия сложных проёмов разной формы,
    установка ограждений на различные типы проёмов и конвейерные конст-
рукции (разрезные, проходные, сортировочные, лотковые, газетные).

Примечание. 

Область применения:
    производственные помещения.

Ei120

Спецификация

Огнестойкость
EN 13501-2Стандарт
100 ммТолщина пластины

любой RAL 

380 V
до 1 500 Вт
0,06-0,18 м/с

Цвет

Напряжение питания
Потребляемая мощность
Скорость опускания препятствия 

противопожарные барьеры 
конвейерных проёмов Ei120тип конструкции

Огнезащитные преграды конвейерных проёмов (шибер) Ei120
 



Aвтоматические откатные противопожарные ворота Ei30, Ei60
 Описание продукта  

Примечание. 
    Для пищевой промышленности и помещений с агрессивной средой ав-
томатические противопожарные вороты изготавливаются в антикоррозий-
ном исполнении (нержавеющая сталь).

Область применения:
    торговые центры, гостиницы,
    аэропорты, вокзалы,
    подземные паркинги,
    складские помещения,
    производственные помещения,
    автомобильные центры,
    производственные помещения с легковоспламеняющимися жидкостями,
    логистические центры,
    помещения с повышенными требованиями пожарной безопасности.

0,2-0,3 м/сСкорость закрывания

10 м ширина, 8 м высотаМаксимальный размер

Ei30, Ei60

Спецификация

Огнестойкость
EN 13501-2Стандарт

100 ммТолщина полотна

любой RAL

230 V
до 500 Вт

Цвет

Напряжение питания
Потребляемая мощность

противопожарные ворота Ei30, Ei60тип конструкции



Сертификат ЕАЭС
штора автоматическая 

противопожарная 
сухая Еi30

Сертификат ЕАЭС
штора автоматическая 

противопожарная 
с орошением Еi120

Сертификат ЕАЭС
штора автоматическая 

противопожарная 
сухая Еi60



Сертификат ЕАЭС
штора автоматическая 

противопожарная двухсторонняя 
с орошением Еi120

Сертификат ЕАЭС
дымозащитная штора

автоматическая
аккордеонного типа Е60

Сертификат ЕАЭС
автоматическая 
дымозащитная 

штора Е60



Сертификат ЕАЭС
противопожарные 
откатные ворота
с калиткой Еi60

Сертификат ЕАЭС
автоматические 

противопожарные 
ворота откатные Еi60 

Сертификат ЕАЭС
стационарная 

дымозащитная
штора Е60 



Сертификат
продукции собственного 

производства 
«ФаерДорс»

Сертификат ЕАЭС
противопожарные 

откатные ворота Еi60
из нержавеющей стали

Сертификат ЕАЭС
противопожарные 

подъёмные 
ворота Еi120



Диплом 
победителя Республиканского конкурса 

«Лучший строительный 
продукт-2018», г. Минск

В данной презентации приведен не полный перечень сертификатов соответствия продукции компании «ФаерДорс».

Диплом 
международного салона

Комплексная безопасность 2016, 
г. Москва

Международный
сертификат

системы менеджмента качества 
ISO 9001



Перечень объектов 

Торгово-развлекательный комплекс «Minsk City Mall», Минск
Автоматические дымозащитные шторы аккордеонного типа «ФаерДорс»



Перечень объектов 

ООО «Торговый дом «Ждановичи», Минский район
Автоматические откатные и подъёмные противопожарные ворота, противопожарные шторы «ФаерДорс»



Перечень объектов 

ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова», Минск
Автоматические откатные противопожарные ворота «ФаерДорс» с калиткой



Перечень объектов 

Торгово-развлекательный центр «Кристалл», Гомель
Автоматические противопожарные шторы с орошением «ФаерДорс» Ei120 



Перечень объектов 

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс», огнезащитные преграды конвейерных проёмов (шибер)



Перечень объектов 

МПЛК «Бремино-Орша»
Противопожарные откатные ворота с калиткой

Станция метро «Вокзальная», Минск
Автоматическая дымозащитная штора «ФаерДорс»



Перечень объектов 

Торгово-развлекательный центр «Palazzo», Минск
Дымозащитные шторы аккордеонного типа «ФаерДорс»



Перечень объектов 

Строительный гипермаркет «Mile», Минск
Ворота противопожарные откатные «ФаерДорс» Ei60 и распашные, противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120 



Перечень объектов 

Гостинично-деловой комплекс «Shanter Hill», Минск
Стационарные дымозащитные (противодымные) шторы «ФаерДорс»



Перечень объектов 

Строительный гипермаркет «ОМА», Минск
Противопожарные ворота и шторы «ФаерДорс»

ТРЦ «Галерея Минск», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 



Перечень объектов 

Торговый центр «Outleto», Минск
Противопожарные ворота откатные «ФаерДорс» Ei60

ТРЦ «Moskva», Алматы, Казахстан
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120



Перечень объектов 

Торговый центр «Яркий», Минск
Противопожарные распашные ворота

Жилой комплекс «Новая Боровая», Минск
Дымозащитные шторы «ФаерДорс»



Перечень объектов 

Торговый центр «Карусель», Бобруйск
Противопожарные шторы «ФаерДорс»

ТРЦ «DANA MALL», Минск
Противопожарные распашные ворота



Перечень объектов 

Автомобильный центр «Парад Авто», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 

Автомобильный завод «BelGee», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 



Перечень объектов 

Автомобильный центр «Nissan», Минск
Противопожарные подъёмные ворота

Автомобильный центр «Renault», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 



Перечень объектов 

Оптовый склад «Юмабел», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120 

Логистический центр «ЕврАзия», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120 



Перечень объектов 

Гараж «Беларусбанк», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120 

Склад автозапчастей «MotorLand», Минск
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 



Перечень объектов 

Фабрика «BelWoodDoors», Минск
Противопожарные шторы «ФаерДорс» Ei120 

ООО «Велес-Мит», Минская область
Противопожарные шторы «ФаерДорс» E60 



Перечень объектов 

Завод «Онега плюс», Минский район
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 

Завод «ФерролиБел», Минский район
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 



Перечень объектов 

Завод «Амкодор-Эластомер», Минская область
Противопожарные откатные ворота «ФаерДорс» Ei60 

Завод «БеллаПак», Минск
Противопожарная штора «ФаерДорс» Ei120 



Телефоны:
+375 (29) 6 621 621
+375 (33) 3 621 621
факс: +375 (17) 396 80 02
e-mail: info@firedoors.by
www.firedoors.by

Центральный офис
220070, Республика Беларусь

Минск, ул. Солтыса, 187
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